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inbetriebn :

Netzanschluf herstellen. Es ist darauf zu achten, daB ein
separater Anschluf vorhanden ist, um Stérungen durch Fremd-
gerite zu vermeiden!

Eine grine Leuchtdiode zeigt die Betriebsbereitschaft an.

Auf dem Display erscheint - Keine Bedienung -
Nach Drehen des Hauptsachalters MSU 537-v2.5
erscheint auf dem Display

i n f:
1. 6ffnen einer Schublada:

Es kann immer nur eine Schublade gedffnet werden!

Durch Eingabe der Schubladennummer liuft eine vorprogrammierte
Verzbgerungszeit ab.,

Danach ertént ein Pipston, Sie kénnen nun durch leichten Druck
auf die Frontplatte die Schublade innerhallb 10 Sekunden &ffnen.
Ist die Schublade nach 60 Sekunden noch nicht geschlossen, er-
tdnt ein Pipston in IntervallabstiZnden, dies anzuzeigen.

Beispiel:

- am Digplay erscheint MSU 537=V2.5

- Eingabe der Schubladennummer, z.B. 3

- am Display erscheint Fach 3: 30 sac

= nach Offnen der Schublade durch lejchtes Driicken auf die
Frontplatte

erscheint am Display Fach 3: 60 sec

- nach Ablauf dieser Verzdgerungszeit ertdnt ein Pipston in
Intervallabstinden, um anzuzeigen, daf die Schublade noch
offen steht.
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1.2: Programmierablauf:

Hinwels: Zum Programmieren sind eini

Auf dem Display erscheint

Durch Eingabe von " 0 E E
scheint am Display

Eingabe von Code " 123456E". Dieser cod

" ar-

stellt und frei programmierbar!

MITTE

MsSU &537-v2.5

= Programmiercode -

belegt, was nachfelgendes Schema aufzeigen soll:

1 2 3 <

- + "

4 5 6 0

—— -
7 g - E
+ -

Auf dem Display erscheint Bedienercode 1

(EZL) PIN:0000006088

ood /ooy

e ist werksseitig einge-

ge Tasten der Tastatur doppelt

Hinwais: Das Feld mit dem blinkenden Cursor kann verindert werdenl!

8ffnung den entsprechenden Code eingeben muB.

=> In diesem Beispiel ist ein Einzelbediener mit einem Be-
nutzercode "6083" eingestellt, der vor jeder Schubladen-



4 T
22/04 2008 10:13 FAd +43 875 271538180 COMMERZBANE ZW. MITTE l#] 005 /00

- Durch betidtigen der Taste 3 (+) und Taste 9 (-) Kann die
Bedienerfunktion vorwirts und riickwirts umgeschaltet werden.

= Durch betidtigen der Taste 6 kann der Cursor nach rechts bewegt
werden (mit der Taszte 4 entsprechend nach links). Wenn nun der
Code verdndert werden soll, kann die Stelle, an der der Cursor
steht, mit der Taste 3 (+}) und Taste 9 (-) entsprechend ver-
dndert werden.

== 4 Mdglichkeiten: (EZL) =» Einzelbediener
(MHR) => Mehrfachbediener
(ALM) => Alarmbediesnper
(SFT) => Sofortdffner

= Mit den Tasten 2 (rickwarts) und s (vorwdrts) kann zum nichsten
Menue wejitergeschaltet werden.

- Sie haben nun noch die M8glichkeit, die Schubladen ZuzZuwaisen,
die dieser Bediener benmuitzen kann oder darfr.

Bap.: Durch Driicken der Taste 8 (+) Shbsg Bediener 1
kommt man in ein Unterverzeichnis Shb 0000000011111111
zur Schubladenzuweisung.

(Shb 16 <v=mmc—maa > 1)

=> Bel diesem Beispiel k8nnte Qer Benutzer die Schubladen
1-8 offnen (1= frei, 0= gesperrt).

Die Programmierung der folgenden Bediener (falls vorhanden) er-
folgt nach der gleichen Vorgehensweise.

Falls nur ein Bediener programmiert ist, Bedienercode 2
erscheint auf dem Display (AUS) PIN:w=a————=a—

Es kann immer nur der in der Reihenfolge an letzter Stelle
stehende Bedienarcode "ausgeschaltet werden!
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Durch driicken der Taste "a" erscheint Anzahl Shbs: << 8»>
auf dem Display

=» Nun kann die Anzahl der Schubladen entsprechend dem Gerit mit
den Tasten 3 (+) oder 9 (~) verindert werden.

Durch drilcken der Taste "8" arscheint Wartezeit ghkh 1L
auf dem Display ===-— 0030 s&g =—=——-o

=> Nun kann die Verzgerungszeit mit den bekannten Tasten ver-
dndert werden (3=+, 9==, 4=1i, 6=ras).
Mit der Taste "8" =schalten Sie zu der nichsten Schublade.

Nach Erreichen der letzten Schublade ist die Grundprogrammierung
abgeschlossen und kann beendet werden.

.3: Baande Programmie H

- Eingabe von " 0 E 123456 E " Ende Programmierung
123456

Wichtig: Zum Schluf m u 8 der Programmiercode als Bestdtigunyg
e der Abinderung mit eingegeben, ansonsten werden diase
Abdnderungen nicht abgespeichert!
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1.4: Anderung des Programmiercodes:

- Eingabe "0 E E", am Display erscheint |- Programmiercode -

Nach Eingabe des aktuellen Programmiercodes (werkseitig 123456)

erscheint am Display Baedienercode 1
(EZL) PIN: 6088
(Einstellung in Zeile 2 " (EZL) PIN: 6083" dient nur als Bsp.)

Nun kann der Programmiercode veridndert werden.

Beispiel:

= Eingaka "0 E", am Display erscheint Ende Programmierung

- Eingabe "000000000599999E" Ende Programmierung
(muf 15-atellig eingeqgeben werden) 000000000999999

Nach ertdnen eines Pipstones MSU 537-V2.5

erscheint auf dem Display :

Die neuen Daten sind gespeichert, der Multisafe kann, wie in Punkt
1.1 beschrieben, bedient werden!



