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Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Bedienung

A Bedienung
A.1 Bedienleiste Multi-Safe

FE

links oben: Schliisselschalter (Schlissel abgezogen), links unten: LCD-Anzeige
Mitte: 3 LEDs (oben: Netzbetrieb, Mitte: Offnungsbereitschaft, unten: Notstromversorgung)
rechts: 12"er Tastatur zur Bedienung

A.2 Multi-Safe in Betrieb nehmen

Nachdem der Netzstecker des Multi-Safes an einer Steckdose angeschlossen ist, wird durch eine
Drehung des Schliisselschalters um 90° nach rechts die Anlage eingeschaltet.
Der Schliissel kann bei eingeschalteter Anlage abgezogen werden (siehe Bild oben).

Bevor die Anlage in den Grundzustand wechselt, wird eine Initialisierungsroutine durchlaufen.
Auf dem Display wird dabei etwa fiir 2 Sekunden die aktuelle Firmwareversion angezeigt:

H8-SE1 MS01 v01.80

Wenn die interne Diagnose ohne Fehler beendet wird und alle Facher beim Einschalten geschlossen
sind, wechselt der Multi-Safe in den Grundzustand:

Bediener anmelden
12:03:17 24.06.2004

Nun kann ein Bedienercode {iber die Tastatur eingeben werden, um sich an der Anlage anzumelden.

A.3 Werkseitige Einstellung der Bediener

Zum Bedienen des Gerates muss ein giltiger Bedienercode eingegeben werden.
Bei Auslieferung sind folgende Bediener programmiert:

Bediener > Code: 6088 > Bediener - Nr. 1
Zentraléffnung > Code: 1111 > Bediener - Nr. 28
Programmierer - Code: 123456 > Bediener - Nr. 32

Die Eingabe muss durch die Enter-Taste (E) bestatigt werden.

Um den werksseitigen Code zu &ndern, miissen Einstellungen im Programmiermeni vorgenommen
werden (weiter hinten wird dies beschrieben).
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Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Bedienung

A.4 Fachoffnung

Ein Multi-Safe-Bediener soll Fach 2 6ffnen.

Das Gerat befindet sich im Grundzustand.
Anzeige auf dem Display:

Bediener anmelden
12:05:35 24.06.2004

Bedienercode fiir Fachéffnung auf der Tastatur eingeben.
Eingabe mit der Enter-Taste (E) bestéatigen.

Wenn dem Bediener mehr als ein Fach zugeordnet ist,
wechselt die Displayanzeige auf Fachnummerauswahl:

Fachnummer eingeben:

Fachnummer eingeben: [2]

Fachnummer eingeben:
2

Eingabe bestéatigen: [E]
Die Verzogerungszeit des zugeordneten Faches |auft ab.
Der Countdown ist auf dem Display sichtbar:

Bediener anmelden
Fach: 2: 28s

Nach Ablauf der Verzdgerungszeit ertont ein Piepston, die mittlere LED leuchtet.
Folgende Anzeige ist dann auf dem Display sichtbar:

Bitte Fach 2
Offnen

Nun kann das Fach 2 innerhalb von 20 Sekunden durch leichten Druck
auf die Frontplatte gedffnet werden.

Wird das Fach nicht wieder innerhalb von 60 Sekunden geschlossen,
erfolgt ein Piepston.

Nachdem das Fach wieder geschlossen wird, wechselt die Anzeige wieder in den Grundzustand:

Bediener
12:06:53

anmelden
24.06.2004
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Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Bedienung

A.5 Ablaufdiagramm Multi-Safe-Steuerung

Das vereinfachte Ablaufdiagramm zeigt, wie sich die Multi-Safe-Steuerung bei verschiedenen
Bedienertypen verhalt.

Anlage einschalten

¥

Initialisierung
Steuerung OK, ‘1' Nein . -
alle Facher () ————> keine Bedienung
geschlossen maoglich

s |

K : Grundzustand:
f ¢ Anzeige der Uhrzeit
—
Codeeingabe
falscher Code (‘L) Code “Zentraloffner”
. Bedienercode 1’
Programmiercode J Verzdgerungszeit
f Zentraloffner lauft ab
— |
auptmenu
Programmierung ) | Fachauswahl | Fachauswahl
mit
\[C] verlassen é Revisionsoffner? Ja él) ‘l'
— -
. Fachoffnung
{11, [21.[3].[4]. Nein
l [5] oder [6] ‘1' Fach X
Verzogerungszeit y
[1]: Menii “Bediener’ Fach X lauft ab O g;;;,@r'[aé
[2]: Meni “Fach” v v
Fachéffnung Fachauswahl
[3]: Menii “Parameter” “—> | Fach X !
[4]: Menii “Datum/Uhrz.” \l/ .
Fachoffnung
[5]: Menii “Bed. loschen” F?Ch X FachY
wird geschlossen J
[6]: Mendi “Test” O
beenden: [0,E]

K l Ende Untermenii USW.
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Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Programmierung

B Multi-Safe Programmierung

Version 1.80

Fiir den Multisafe stehen 32 Bediener zur Verfligung, deren Eigenschaften frei programmiert werden
kénnen. So kann jedem Bediener eine beliebige Fachkombination zugeordnet werden.

Die Eigenschaften einzelnen Facher (z.B. Verzdgerungszeit) sind ebenso frei programmierbar.

Fur das Programmieren des Multi-Safe wird ein Programmiercode bendtigt.
Bei Ausfiihrungen mit Kartenleser wird eine Service-Karte und der Service-Code benétigt.

Nach der Eingabe des Programmiercode wir folgende Displayanzeige sichtbar:

Bediener ->1
Fach ->2

Es stehen jedoch insgesamt 6 Auswahlmdglichkeiten zur Verfligung:

Taste 1 Bediener

2 Fach

3 Parameter

4 Uhrzeit/Datum

5 Bediener l6schen
6

Test

Die Auswahl der verschiedenen Meniipunkte erfolgt tiber die Tasten 1-6, jede andere Zahlentaste |4sst
die weiteren Men(ipunkte sichtbar werden.

Parameter ->3
Uhrzeit/Datum ->4

Bediener ldschen =>5
Test ->6

Die Taste [C]* (Clear) beendet den Programmiermodus und das Gerét wechselt in den Grundzustand.

Die Programmierung der verschiedenen Untermeniis wird im folgenden beschrieben.

Alle Eingaben werden mit der [E]-Taste (Eingabe, bzw. Enter) tibernommen. Wird keine Eingabe
vorgenommen und nur die [E]-Taste betatigt, wird der alte Wert beibehalten und es wird zu der
nachsten Eingabeposition weitergesprungen.

Mit der Taste [C] (Clear) wird das zuletzt eingegebene Zeichen geldscht. Bei Eingaben, die nur die
Méglichkeiten “Ja“ und “Nein” vorsehen, wird bei jedem Tastendruck zwischen

“Ja" und “Nein“ gewechselt. Desweiteren gibt es eine Eingabemdglichkeit, um die Facher zuzuordnen.
Die Darstellung der nicht zugeordneten Facher erfolgt mit *_“, und die eines zugeordneten Faches
mit “ “. Die Anderung der Fachzuordnung wird mit der Taste [0] bewerkstelligt. Bei jeder anderen
Zahlentaste (1 .. 9) wird zur néchsten Fachzuordnung weiter gesprungen. Die Ubernahme der
Einstellungen erfolgt mit der [E]-Taste.
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Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Programmierung

B.1 Menupunkt Bediener

Nach dem Wechsel in den Meniipunkt Bediener vom Hauptmenii der Programmierung aus Uber die
Taste [1] muss zunéchst die Bedienernummer eingegeben werden (1-32).

Vorsicht bei der Bediener-Nr. 32, da dieser werksseitig dem Programmierer zugeordnet ist.
Folgende Einstelimdglichkeiten sind dann der Reihe nach méglich:

Fachnummer > Fachzuordnung (Facher, welche dem Bediener zugeordnet werden)
Gruppe > 4-Augen-Prinzip (Gruppenzuordnung bei 4-Augen-Prinzip)

PIN Nummer - Code, welcher dem Bediener hinterlegt ist

Einzelbedienung -2 Einzel- oder Mehrfachbedienung

Alarmbediener 2> Alarmbediener Ja/Nein

Zentraldffner -> Zentraloffner Ja/Nein

Programmierer 2> Programmierer Ja/Nein

Revisionsdffner > Revisionsoffner Ja/Nein

- zur Fachzuordnung:
nach der Eingabe der Bediener-Nr. erscheint z.B. die Anzeige:

Fachnummer

Bei dieser Anzeige ist kein Fach dem entsprechendem Bediener zugeordnet.
Die Fachzuordnung wird mit der Taste [0] verandert, mit jeder anderen Zahlentaste
wandert der Cursor zum nachsten Fach.

Fachnummer

Hier ist das Fach 2 und 4 dem ausgewahltem Bediener zugeordnet. Das heilt, dass dieser
Bediener nach der Codeeingabe nur die beiden Facher 2 und 4 6ffnen kdnnte.

- 4-Augen-Prinzip:

Voreingestellt ist die Gruppe “0". Bei der Gruppe “0° ist das 4-Augen-Prinzip deaktiviert. Meldet
sich ein Bediener an, dessen Gruppe nicht 0 ist, wird von dem System die Anmeldung eines
2. Bedieners gefordert, dessen Gruppennummer gleich ist.

- Bedienercode:

Jeder Bedienernummer wird ein Code hinterlegt, mit dem sich der Bediener bei dem Multi-Safe
anmeldet, damit er diesen bedienen kann. Der Code darf maximal 6-stellig sein.

Bei Geraten ohne Kartenleser ist der PIN die einzige Méglichkeit, einen Bediener anzumelden.
Ist kein Code hinterlegt, so erscheint beim Programmieren eine leere Eingabezeile. Bei einem
bereits eingegebenen Code erscheinen “«...." in der Eingabezeile. Dieser Code kann durch eine
neue Eingabe Uiberschrieben und mit der [E]-Taste bestatigt werden.

- zum Einzelbediener:

Der Einzelbediener kann nur eine einmalige Operation ausfiihren und ist dann wieder
abgemeldet. Fiir eine erneute Operation muss sich der Bediener wieder neu anmelden.

Bei Zuordnung des Einzelbedieners auf “N“ (Nein = Mehrfachbediener) bleibt der Bediener nach
einer Anmeldung und einer Fachoéffnung weiterhin angemeldet.

Seite 7 von 16



Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Programmierung

-zum Alarmbediener

Ist ein Bediener als Alarmbediener ausgewiesen, so kann er die ihm zugeordneten Funktionen
wie gewohnt ausfiihren.
Zusétzlich wird aber fur zwei Sekunden ein “Stiller Alarm* ausgeldst (Alarm-Relais zieht an ).

- Programmierer

Ist ein Bediener als Programmier angemeldet, kann er die hier beschriebenen
Programmiereinstellungen durchfithren.

Der als Programmierer angemeldete Bediener kann aber keine Fachéffnungen vornehmen.
Der werkseitig voreingestellte Programmierer ist der Bediener-Nr. 32 hinterlegt.

- Zentral6ffner

Die Funktion “Zentraltffner” startet nach der Anmeldung die Verzégerungszeit fiir die
Zeniral6ffnerfunktion. Der Countdown wird dabei auf dem Display angezeigt.

Alle anderen Operationen sind ab diesem Zeitpunkt gesperrt. Ist die Verzégerungszeit
abgelaufen, erscheint auf dem Display die Anzeige “Fach”. Jetzt kann tber die Tastatur das
gewiinschte Fach ausgewéhlt und gedffnet werden. Das angewéhite Fach ist fur finf Sekunden
zum Offnen freigegeben. Nach der Fachdéffnung bleibt der Bediener weiter angemeldet und
kann ohne weitere Verzégerungszeiten die nichsten Facher 6ffnen.

Die Abmeldung erfolgt durch die Eingabe der [0]- und [E]-Taste.

- Revisionsdffner

Ist ein Bediener zusatzlich noch als Revisionséffner ausgewiesen , so kann er die ihm
zugeordneten Facher ohne Zeitverzdgerung 6ffnen.

Folgende Bedienertypen sind sinnvoll:

Alarmbediener Programmierer | Zentraléffner Revisionsoffner

Bediener einrichten ->

Alarmbediener einrichten ->

Zentral6ffner einrichten ->

Revisionsoffner einrichten ->

Z\Z22|«Z
—ZZ21Z2Z2
22|12 Z
Z—|Z|1Z|Z

Programmierer einrichten ->
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Programmier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V.1.80 Programmierung

B.2 Menilpunkt Fach

Nach dem Wechsel in den Menipunkt “Fach® wird zuerst die Eingabe einer Fachnummer verlangt.
Folgende Einstellméglichkeiten kénnen der Reihe nach veréndert werden:

Fach Code: > Zusatzcode zur Fachoffnung
Nicht Offnen mit X > Fachverriegelung
Verz. zum Offnen > Verzégerungszeit zur Fachdffnung

- Zusatzcode Fach&ffnung

Ein zusatzlicher Code, der eingegeben werden muss, falls das entsprechende Fach
zum Offnen angewahlt wird. Wird hier “0* eingegeben (Voreinstellung), ist der Zusatzcode zur
Fachoffnung deaktiviert.

- Fachverriegelung

Hier wird die Verriegelung der Fécher untereinander festgelegt. Ist ein Fach gedffnet und kann
ein zweites Fach wegen der Fachverriegelung nicht gedffnet werden, wird die Meldung
“Verriegelt durch X “angezeigt.

Im Programmiermodus erscheint bei der Fachverriegelung z.B. folgende Displayanzeige:

Nicht Offnen mit X

Das steht X fiir die Fachnummer, auf dem sich der Cursor gerade befindet.
Die Anderung der Verriegelung erfolgt mit der Taste [0], jede andere Zahlentaste l&sst den
Cursor eins weiter springen.  steht flir Verriegelung, - fUr nicht verriegelt.

in dem Beispiel sind die Facher 2 und 4 verriegelt, die anderen Fécher unverriegelt.

Das bedeutet:

Ist Fach 2 oder 4 bereits gedffnet, so kann das Fach, dem diese Verriegelung zugewiesen
wurde, nicht geéffnet werden.

Beispiel zur Verriegelung:

Bei einem Multi-Safe mit 5 Facher soll das Miinzgeld im 2. Fach aufbewahrt werden. Die
Bankangestellten sollen immer Zugriff auf das Miinzgeld haben. Daher wird das Fach 2 mit den
anderen Fachern aus der gegenseitigen Verriegelung genommen werden. Bei der Programmierung
miisste dann die Verriegelung (Menlipunkt: Nicht Offnen mit X) folgendermalen aussehen:

Verriegelung Fach 1: -
Verriegelung Fach2;:  ———-~
Verriegelung Fach 3: -
Verriegelung Fach 4: -
Verriegelung Fach 5: -

Anmerkung: Das eigene Fach kann sich selber nicht verriegeln und muss daher nicht aus der
Verriegelung genommen werden.

- Verzogerung zum Offnen

Zeit in Sekunden, die nach der Fachanwah! verstreichen muss, bis sich das Fach zum
Offnen freigeben ist (Maximale Eingabe ist 1637 Sek., das entspricht ca. 27 Minuten).
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B.3 Menipunkt Parameter

Nach dem Wechsel in den Meniipunkt “Parameter* sind folgende Einstellméglichkeiten méglich:

Anzahl Fé&cher > Anzahl der vorhandenen Facher (max. 16)
Zentraldffner Verz. > Verzégerungszeit “Zentral6ffner”
Alle Bediener 1é&sch. > Alle eingestellten Bediener I16schen (auler Programmierer)

- Anzahl Facher
Hier wird die Zahl der Facher eingeben, die in dieser Anlage vorhanden sind.

- Zentral6ffner Verzdgerung

Verzdgerungszeit in Sekunden, bis die Zentraldffnung aktiviert wird
(Maximale Eingabe ist 1637 Sek., das entspricht ca. 27 Minuten).

- Alle Bediener léschen

Sollen alle Bediener geléscht werden, muss bei diesem Meniipunkt die Taste [1] gedrlckt
werden. Es werden dann bis auf den Programmierbediener ( werkseitig Bediener-Nr. 32) alle
Bediener geldscht. Wird die [E]-Taste gedriickt, wird die “Léschfunktion® Gbergangen.

B.4 Menipunkt Datum / Uhrzeit

Im Grundzustand der Multi-Safe-Steuerung wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt. Im Meniipunkt
“Datum/Uhrzeit* kann das Datum bzw. die Uhrzeit verdndert werden. Am Begin der Eingabe befindet sich
der Cursor auf der “Stunde*. Der eingegebene Wert wird mit der [E]-Taste (ibernommen, der Cursor
springt dann zur Minuteneingabe. Am Ende wird nach der Eingabe der Jahreszahl die neue Zeit
Uibernommen.

B.5 Meniipunkt Bediener I6schen

Durch Eingeben einer Nummer (1-32) wird der Bediener, der dieser Bediener-Nr. hinterlegt ist, geloscht.
Falls der zu l6schende Bediener ein Programmierer ist und dazu noch der einzige angelegte
Programmierer, so wird der Léschvorgang verweigert. Eine entsprechende Meldung erscheint dann auf
dem Display.

B.6 Menipunkt Test

Dieser Menlipunkt ist fiir Service-Zwecke bestimmt.
Im Testmenti gibt es unter anderem einen Alarmtest, der keinesfalls bei angeschlossener und “scharf*

geschalteter Alarmanlage ausprobiert werden sollte.
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C Beispiele zur Programmierung

C.1 Beispiel: Programmiercode dndern

Der werksseitig voreingestellte Programmiercode ist 123456 und als Bediener-Nr. 32 hinterlegt.

Es wird empfohlen den Programmiercode zu andern.

Ist einmal der Programmiercode geéndert, so lasst sich der werkseitige Programmiercode von 123456
nicht mehr wiederherstellen (Codeeingabe von 123456 gesperrt).

Beispiel:

Es soll der werksseitige Programmiercode von 123456 auf 112233 umgestellt werden.

In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Tastatureingabe steht in
eckigen Klammern.

Wichtig: werkseitige Einstellung: Programmiercode—> Bediener-Nr. 32
-> keinen schon vorhandenen Code beniitzen

Bediener anmelden > Einzelbedienung J
12:16:46 22.09.2003
[1,2,3,4,5,6] -> werkseitiger Code [E] -> weiter

PIN eingeben Alarmbediener N
*ok ok ok ok ok
[E] -> Eingabe {ibernehmen [E] -> weiter
Bediener > 1 Zentraloffner N
Fach > 2
[1]-> Meni “Bediener” [E] -> weiter
Bediener Programmierer J
?
[3,2,E] -> Bediener 32 [E], falls “N”, dann [0,E]
Fachnummer Revisionsoffner N
[E] -> weiter [E] -> zurtick zum Hauptmeni
Gruppe Bediener > 1
0 Fach > 2
[E] -> weiter [C] -> Programm neu starten
Pin Nummer: Bediener anmelden

* ok kK 12:19:52 22.09.2003
[1,1,2,2,3,3] -> neue Code
Pin Nummer:

112233
[E] -> Eingabe ibernehmen -
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C.2 Beispiel: Fachverzégerung dndern

Von der UVV sind fur bestimmte Fachverwendungen Verzégerungszeiten vorgeschrieben.

Um die Verzdgerungszeit zu verandern, muss man den Programmiercode eingeben und im
Hauptmen( den Mentpunkt “Fach* auswahlen. Im Untermenu “Fachverzégerungszeit® wird dann die
Verzdgerungszeit eingeben (Displayanzeige: Verz. zum Offnen).

Beispiel:

Es soll die Verzégerungszeit zum Offnen von Fach 4 von 3 Sekunden (voreingestellt) auf 30
Sekunden erhoht werden.

In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Tastatureingabe steht in
eckigen Klammern.

Bediener anmelden > Nicht Offnen mit 1
14:36:46 22.07.2003 00000000
[{Programmiercode}] [E] -> weiter
PIN eingeben Verz. zum Offnen
" 3
[E] -> Eingabe iibernehmen [3,0] -> 30 Sekunden
Bediener > 1 Verz. zum Offnen
Fach > 2 30
[2] -> Meni “Fach” [E] -> Eingabe iibernehmen
Fachnummer eingeben: Bediener > 1
? Fach > 2
[4,E] -> Fach 4 auswahien [C] -> Programm neu starten
Fachcode: Bediener anmelden
000000000000 14:39:52 22.07.2003
[E] -> weiter
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C.3 Beispiel: neuen Bediener einrichten

Es soll ein weiterer Bediener eingerichtet werden, der auf die Facher 1 und 3 Zugriff hat.

Der Bediener soll der Bediener-Nr. 2 zugeordnet werden und den Code 2534 haben.

In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die' Tastatureingabe steht in
eckigen Klammern.

Wichtig: es darf ein kein vorhandener Code beniitzt werden
Bediener-Nr. 1 > werksseitig voreingestellter Bediener
Bediener-Nr. 28 > Zentral6ffner
Bediener-Nr. 32 - Programmierer

Bediener anmelden > Pin Nummer:

12:19:56 22.07.2002 2534

[{Programmiercode}] [E] -> Eingabe Uibernehmen
PIN eingeben Einzelbedienung J
* ko kkk

[E] -> Eingabe Gbernehmen [E], falls “N*, dann [0,E]
Bediener > 1 Alarmbediener N
Fach > 2

[1] > Menl “Bediener® [E] -> weiter

Bediener Zentraltffner N
?

[2,E] -> Bediener 2 [E] -> weiter

Fachnummer Programmierer N
[0,1,1,0] -> Fach 1 und 3 [E] -> weiter

Fachnummer Revisionsdffner N
[E] -> Eingabe iibernehmen [E] -> zurtick zum Hauptmenu
Gruppe Bediener > 1
0 Fach > 2
[E] -> weiter [C] -> Programm neu starten
Pin Nummer: Bediener anmelden

ke ok ok kK 12:21:12 22.07.2002
[2,5,3,4] -> Code _ ]
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C.4 Beispiel: 4-Augen-Prinzip

Beim 4 Augen-Prinzip miissen zwei Bedienercodes eingegeben werden, damit sich die zugeordneten
Fé&cher 6ffnen lassen.

“4-Augen” - Bediener einrichten:

Ein “4-Augen“-Bediener wird wie ein normaler Bediener eingerichtet. Einziger Unterschied ist, dass
der Bediener nicht der Gruppe 0 sondern Gruppe 1 zugeordnet ist.

Wird ein “4-Augen“-Bediener eingerichtet, so wird natirlich ein weiterer Bediener der Gruppe 1 fir das
4-Augenprinzip bendtigt.

Beispiel:

Es soll ein “4-Augen“-Bediener eingerichtet werden. Der Bediener soll der Bediener-Nr. 6 hinterlegt
werden und den Code 4277 haben. Aulerdem sollen dem Bediener die Facher 2 und 4 zugeordnet
werden,

In der unteren Ablauffoige stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Eingabe der Tastatur steht
in eckigen Klammern.

Wichtig: es darf kein vorhandener Code benltzt werden.

Bediener anmelden > Pin Nummer:

13:32:56 22.07.2003 Ak ok ok k
[{Programmiercode}] [4,2,7,7,E] -> Codeeingabe
PIN eingeben Einzelbedienung J
* ok h kK k

[E] -> Eingabe Ubernehmen [E] -> weiter

Bediener > 1 Alarmbediener N
Fach > 2

[1] -> Meni “Bediener” [E] -> weiter

Bediener Zentraldffner N
?

[6,E] -> Bediener 6 [E] -> weiter

Fachnummer Programmierer N
[1,0,1,1,0] -> Fach 2 und 4 [E] -> weiter

Fachnummer Revisionsdffner N
[E] -> Eingabe {ibernehmen [E] -> zurlick zum Hauptment
Gruppe Bediener > 1
0 Fach > 2
[1] -> Gruppe 1 (4-Augen-Prinzip) [C] -> Programm neu starten
Gruppe Bediener anmelden

1 12:21:12 22.07.2004
[E] -> Eingabe Gbernehmen _—
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