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2 Bedienung .

2.1 Bedienleiste Multi-Safe

links oben: Schlisselschalter (Schllissel abgezogen), links unten: LCD-Anzeige

Mitte: 3 LEDs (oben/griin: Netzbetrieb, Mitte/gelb: Offnungsbereitschaft,
unten/rot: Notstromversorgung)

rechts: 12"er Tastatur zur Bedienung

2.2 Multi-Safe in Betrieb nehmen

1. SchlieBen Sie den Netzstecker des Multi-Safes an einer Steckdose an.
2. Drehen Sie den Schilisselschalter um 90° nach rechts.

=> Die Anlage durchlduft eine Initialisierungsroutine und wechselt dann in den Grundzustand.
Auf dem Display wird dabei flir etwa 2 Sekunden die aktuelle Firmwareversion angezeigt.
Der Schlissel kann bei eingeschalteter Anlage abgezogen werden (siehe Bild oben).

H8-SE1 WAB V1.64

Wenn die interne Diagnose ohne Fehler beendet wird und alle Facher beim Einschalten geschlossen
sind, wechselt der Multi-Safe in den Grundzustand:

Bediener anmelden
12:03:17 24.06.2005

Nun kann ein Bedienercode (iber die Tastatur eingeben werden, um sich an der Anlage anzumelden.

2.3 Werkseitige Einstellung der Bediener

Zum Bedienen des Gerétes muss ein glltiger Bedienercode eingegeben werden.
Bei Auslieferung sind folgende Bediener programmiert:

Bediener > Code: 6088 > Bediener - Nr. 1
Zentraldffnung > Code: 1111 > Bediener - Nr. 28
Programmierer > Code: 123456 -> Bediener - Nr. 32

Die Eingabe muss mit der Taste [E] bestatigt werden.

Um den werksseitigen Code zu &ndern, miissen Einstellungen im Programmiermen( vorgenommen
werden (siehe , 3. Multi-Safe Programmierung").

Seite 3 von 21



mier- und Bedienungsanleitung Multi-Safe V1.64 Bedienung

Program

2.4 Fachéffhung oder Kartenausgabe

Das Gerat befindet sich im Grundzustand.

Bediener anmelden
12:03:17 24.06.2007

1. Geben Sie einen Bedienercode fir die Fach-
offnung auf der Tastatur ein und bestétigen
Sie thre Eingabe mit der Taste [E].

3 Wenn dem Bediener mehr als ein Fach zugeordnet ist, wechselt die Displayanzeige auf
Fachnummerauswahi:

Fachnummer eingeben:

9. Geben Sie die Fachnummer ein und bestatigen Sie mit der Taste [E].

> Die Verzdgerungszeit des zugeordneten Faches lauft ab. Der Countdown und der angemeldete
Bediener werden auf dem Display angezeigt.

Fach: 04 145s
Bediener 01

Nach Ablauf der Verzogerungszeit ertont ein
Piepston, die mittlere LED leuchtet. Folgende
Anzeige ist dann auf dem Display sichtbar:

Fach: 04 offnen
7eit: 018s

3. Um das Fach zu &ffnen, driicken Sie auf die
Frontplaite. Sie haben 20 sec Zeit, um das
Fach zu offnen.

Wird das Fach innerhalb von 60 sec nicht wieder geschlossen, erfolgt ein Piepston.

Nachdem das Fach geschlossen wurde, wechselt die Anzeige wieder in den Grundzustand:

pediener anmelden
12:06:03 24.,06.2007

Soll anstelle der Fachoffnung eine Karte iber den optionalen Karten-Dispenser ausgegeben werden,
muss als Fachnummer 16 gewahlt werden.
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2.5 Zentraloffnung

Das Gerat befindet sich im Grundzustand.

Bediener anmelden
12:08:25 24.06.2007

1. Geben Sie den Bedienercode flir die Zentraldéffnung auf der Tastatur ein und bestatigen Sie thre
Eingabe mit der Taste [E].

= Die Zeitverzoégerung fir die Zentraléffnung 1auft ab. Alle anderen Optionen sind gesperrt.

Zentraldoffner
Zeit: 585s

Ist die Verzbgerungszeit abgelaufen, befindet sich die Multi-Safe-Steuerung in der Zentral-
oftnerfunktion. Alle Facher kdnnen nun ohne weitere Verzégerungszeit gedffnet werden.

FachNr? Zentraloff.
Zeit: 266s

2. Geben Sie die gewiinschte Fach-Nr. Uber die Tastatur ein und bestatigen Sie mit der Taste [E].

2 Das entsprechende Fach ist fiir vier Sekunden zum Offnen freigegeben. Die Facher kénnen auch
mehrfach gedfinet werden.

3. Um die Zentraléffnung abzubrechen, driicken Sie die Taste [C] oder die Taste [0] und [E].

Andernfalls wird die Zentral6ffnungsfunktion automatisch nach Ablauf der Zentral6ffnungszeit
beendet.

C “bzw.

=» Im Display erscheint eine Ja / Nein-Abfrage.

Zentralof abrechen?
ja>1 nein>g

Um die Zentral6ffnung abzubrechen, driicken Sie die Taste [1].
Um zur Zeitverzdgerung zurlick zu kehren, driicken Sie die Taste [E].

A oder B

= Der Multi-Safe weachselt wieder in den Grundzustand.
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Bedienung

26 Ablaufdiagramm Multi-Safe-Steuerung

Das vereinfachte Ablaufdiagramm zeigt, wie sich die Multi-Safe-Steuerung bei verschiedenen

Bedienertypen verhalt.

Aniage einschaltenJ

Initialisierung J
Steuerung OK, ‘l' Nei
alle Facher O emn
geschlossen

Jal

Grundzustand:

Anzeige der Uhrzeit

keine Bedienung
moglich

|

CodeeingabeJ

Code “Zentraltffner”

falscher Code C‘l')

Programmiercode J

Bedienercode

-

Hauptmend

Programmierung E W
mit
\[C] verlassen «1'

l (11, [2).[31.[41.
(5] oder [6}

[1]: Menl “Bediener”
[2]: Men( “Fach”

[3]: Men( “Parameter”
[4]: Meni “Datum/Uhrz.”

[5]: Meni “Bed. Iéschen”

[6]: Menii “Test”

k l Ende Untermenii

Fach auswahlJ

Revisionsdffner? Ja
=0

\L Nein

Verzdgerungszeit
Zentraldfiner 1auft ab

Verzogerungszeit
Fach X [auft ab

\

Fachéffnung
Fach X

¥

Fach X
wird geschlossen
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3 Multi-Safe Programmierung

Damit sich ein Benutzer iber eine PIN am Multi-Safe anmelden kann, muss in der Multi-Safe Pro-
grammierung ein Bediener mit der entsprechenden PIN vorhanden sein.

Fur den Multi-Safe stehen daher in der Programmierung 32 Bediener zur Verfiigung, wobei bei
Auslieferung Bediener 1, 28 und 32 schon angelegt sind. Der Bediener 32 stellt eine Besonderheit
dar: dieser Bediener ist immer der Programmier-Bediener und kann nicht geléscht werden.

Allen anderen Bedienern (1 bis 31) kann der Bedienertyp frei zugewiesen werden:
<Einzelbedieners, <Revisor>, <Alarmbediener> und der <Zentralbffners.

Jedem Bediener (auBer Zentraldffner und Programmierer) lassen sich die zum Offnen berechtigten
Facher zuweisen (Meniipunkt: Fachzuordung).

Die Eigenschaften einzelner Fécher, wie z.B. Verzégerungszeit, sind ebenso frei programmierbar.
Fur das Programmieren des Multi-Safes wird ein Programmiercode benbtigt.

(Programmiercode bei Auslieferung:123456)

Nach der Eingabe des Programmiercodes wird folgende Displayanzeige mit zwei Auswahipunkten
sichtbar:

Bediener >1
Fach >2

Uber die Taste [0] oder [E] kann zur jeweils nichsten Anzeige gewechselt werden.

Parameter >3
Uhrzeit/Datum >4

Bediener ldschen >5
Uhrzeit/Datum >6

weitere Einstell. >7

Die Auswahl eines Menlipunktes erfolgt tiber die Eingabe der entsprechenden Ziffer.

Die Taste [C] beendet im Hauptmenii den Programmiermodus und das Gerét wechselt wieder in den

Grundzustand.
In einem Untermenl dagegen wird Uber dieselbe Taste eine Ebene zurlickgesprungen.

Alle Eingaben werden mit der Taste [E] ibernommen. Wird keine Eingabe vorgenommen und nur die
Taste [E] gedriickt, wird der vorhandene Wert beibehalten und zum néchsten Eingabemen( weiter-
gesprungen. Der vorhandene Wert kann einfach {iberschrieben, und Fehleingaben mit [C] korrigiert
werden.

Bei Eingaben, die nur einen Wechsel zwischen zwei Méglichkeiten vorsehen z.B. zwischen <ja> und
<nein>, wird bei jedem Tastendruck einer Zahlentaste ein Wechsel vorgenommen.
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Ferner gibt es mehrere Auswahiments, in denen einzelne Facher zugeordnet bzw. abgewahlt werden
kénnen. Die Darstellung eines zugeordneten Faches erfolgt mit “0%, die Darstellung eines abgewéhlten

Faches mit “-“.

Fachzuordnung F:02
00----00

Die Taste [0] &ndert die Zuordnung, mit jeder anderen Zahlentaste [1] .. [9] springt der Cursor zum
nachsten Fach. Die Ubernahme der Einstellungen erfolgt mit der Taste [E].

3.1 Menipunkt Bediener

Nach dem Wechsel in den Mendpunkt “Bediener” vom Hauptmenti der Programmierung {iber die
Taste [1], wird zunéchst die Eingabe einer Bedienernummer verlangt (von 1 bis 32).

Folgende Einstelimdglichkeiten sind dann der Reihe nach moglich:

Bediener vorhanden  ->Status, ob der Bediener schon verwendet wird oder noch frei ist
bzw. anlegen?

Bedienertyp -> Auswahi des Bedienertyps

Pin eingeben - Code fiir die Anmeldung

Pin wiederholen - zweite Codeeingabe zur Bestatigung
Fachzuordnung - zugeordnete Facher, die der Bediener 6ffnen darf

Status der Bediener-Nr.:

Nach Eingabe der Bedienernummer kommt zuerst eine Statusmeldung, ob der Bediener
schon vorhanden ist oder noch angelegt werden kann. Zum néchsten MenGpunkt
(Bedienertyp) gelangt man mit der Taste [2].

- Bedienertyp:
In diesem Mentipunkt kann der Bedienertyp verandert werden. Zur Auswahl stehen
<Einzelbediener>, <Revisor>, <Alarmbediener> und <Zentraldffners, wobei die
Voreinstellung auf <Einzelbedieners ist. Eine Besonderheit stellt der Programmierbediener
dar: wird die Bedienernummer 32 eingegeben, so ist diese fest auf den Programmierer
eingestellt. Es gibt daher beim Bediener 32 keinen Menlipunkt “Bedienertyp”.

- Pineingabe:
‘Hier wird der Pin eingegeben, mit dem sich spéter der Bediener am Multi-Safe anmeldet.
Soll der vorhandene Pin nicht verandert werden, muss nur die Taste [E] gedrickt werden.
Maglich sind Zahlenkombinationen mit bis zu 8 Stellen.

- Zweite Pineingabe:
Zur Bestatigung wird der neue Pin ein zweites Mal eingegeben. Sind die zwei Codes
identisch, wird der neue Pin (ibernommen; andernfalls wird er verworfen.

- Fachzuordnung:
Nach der Eingabe des PIN’s erfolgt die Fachzuordnung. Bei der Fachzuordnung wird
festgelegt, welche Fécher der Bediener nach gltiger Codeingabe &ffnen darf. Folgende
Anzeige erscheint bei der Einstellung der Facherzuordnung auf dem Display:

Fachzuordnung F:01
000000

Bei neu angelegten Bedienern sind alle Facher dem Bediener zugeordnet. Die
Fachzuordnung wird mit der Taste [0] verandert, mit jeder anderen Zahlentaste wandert der
Cursor zum nachsten Fach.
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3.1.1 Unterschiedliche Bedienertypen

- zum Einzelbediener
Ein Bediener kann nach entsprechender Pin- und Facheingabe und nach Ablauf der Ver-
zbgerungszeit das Fach ein Mal 6ffnen; danach ist der Bediener wieder abgemeldet. Flr
eine weitere Fachéffnung muss sich der Bediener erneut anmelden.

- zum Alarmbediener
Ist ein Bediener in der Programmierung als Alarmbediener ausgewiesen, so kann der
angemeldete Alarmbediener ein Fach wie gewohnt &éffnen (keine Veranderungen bei den
Fachverzdgerungen). '
Zusatzlich wird nach Eingabe eines giiltigen PiN’s fir zwei Sekunden ein “Stiller Alarm*
ausgegeben (Alarm-Relais zieht an).

- Programmierer
Wird der Programmiercode eingegeben, so kann der Programmierer die beschriebenen
Programmiereinsteliungen durchflhren. Alle anderen Operationen sind ab diesem Zeitpunkt
gesperrt. Der als Programmierer angemeldete Bediener kann aber keine Fachéffnungen
vornehmen. Der Programmierer ist der Bediener-Nr. 32 fest hinterlegt.

- Zentraloffner
Nach giltiger Codeeingabe des Zentraldffners wird die Verzdgerungszeit gestartet, die der
Zentraldffnerfunktion zugeordnet ist. Ist die Verzdgerungszeit gestartet, sind alle anderen
Operationen ab diesem Zeitpunkt gesperrt. Ist die Verzdgerungszeit abgelaufen, befindet
sich die Multi-Safe Steuerung in der Zentral6ffnerfunktion. Bei aktivierter
Zentral6ffnungsfunktion kann der Bediener innerhalb der Zentraléffnungszeit beliebige
Fécher auch mehrfach éffnen.

- Revisionsofiner

Ist ein Bediener ein Revisionséffner, so kann er die ihm zugeordneten Facher ohne
Zeitverzbgerung 6ffnen. Es werden also (iber den Revisions6ffner die vorgegebenen
Verzégerungszeiten der zugehdrigen Facher umgangen.

3.2 Meniipunkt Fach

Nach dem Wechsel in den Meniipunkt “Fach” (iber die Taste [2] wird zuerst die Eingabe einer
Fachnummer verlangt.

Folgende zwei Einstellmdglichkeiten kdnnen verdndert werden:

Verz8gerung Fach: - enitsprechende Fachverzégerung nach Fachanwahl
4-Augenprinzip - eine weitere Eingabe eines Bedienercodes nétig

- Verzégerung zum Offnen

Zeit in Sekunden, die nach der Fachanwahl verstreichen muss, bis das Fach zum Offnen
freigegeben ist (Maximale Eingabe ist 999 Sek., das entspricht ca. 13 Minuten).

- 4-Augenprinzip
Soll ein Fach tber zwei gliltige Bedienercodes gedffnet werden, so wird das entsprechende
Fach dem “4-Augenprinzip” zugeordnet. Folgender Ablauf findet beim 4-Augenprinzip statt:
ein Mitarbeiter meldet sich tiber den Bedienercode am Multi-Safe an und wéhlt das Fach
aus. Nach der Facheingabe muss ein zweiter giiltiger Bedienercode eingegeben werden.
Nach der zweiten Codeeingabe lauft die Verzégerungszeit ab. Nach Ablauf der
Verzdgerungszeit kann das Fach geb&ffnet werden.
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3.3 Meniipunkt Parameter

Nach dem Wechsel in den Meniipunkt “Parameter” Gber die Taste [3] sind folgende Einstellungen

maoglich:

Anzahl Facher? - Anzahl der vorhandenen Facher (max. 14)
Kartendispenser? - Kartendispenser vorhanden?
Verzdgerung Zentrald - Verzdgerungszeit Zentraldfiner in Sekunden

zeitverriegelung dndern? - dirfen mehre Fachverzdgerungen gleichzeitig ablaufen?
Fachverriegelung &ndern? -> dlrfen mehrere Facher gleichzeitig offen sein?

- Anzahl der Facher:

Hier wird die Anzahl der Facher eingeben, die an dem Multi-Safe vorhanden sind.

- Kartendispenser?

Ist ein optionaler Kartendispenser im Multi-Safe eingebaut, wird hier die Auswahl auf “<ja>"
eingestellt. Zur Kartenausgabe muss als Fach 16 angewahit werden.

- Verzégerungszeit Zentraloffner

Verzégerungszeit in Sekunden, die nach Eingabe des Zentral6ffnercodes ablaufen muss,
um Fachéffnungen vorzunehmen. (Maximale Eingabe ist 999 Sek., das entspricht ca. 13
Minuten).

- Zeitverriegelung

Wird ein Multi-Safe im Bankbereich nach §16 UVV-Kassen eingesetzt, darf maximal immer
nur eine Verzégerungszeit ablaufen (sind weitere Verzbgerungszeiten vorhanden, missen
diese angehalten sein). Im Auslieferungszustand sind daher die Fachverzbgerungszeiten
aller Facher auf gegenseitig verriegelt gesetzt.

Die Einstellung “alle Fécher sind zeitverriegelt® ergibt folgende Displayausgabe:

F: 01 Zeit Verriegelt
000000

Was passieri, wenn eine Verzégerungszeit ablauft und ein weiteres Fach mit einer klirzen
Verzdaerungszeit angewahlt wird?

Beispiel:

Eine Fachverzdgerung mit der aktuellen Countdownzeit von 217s ist akiv,

ein Bediener wahlt ein Fach mit der Zeitverzégerung von 30s an: .

die Fachverzdgerung mit der momentanen Countdownzeit von 217s wird angehalten und
die Verzdgerungszeit des Faches mit den 30s beginnt abzulaufen.

Nachdem die Verzdgerungszeit von 30s abgelaufen ist, kann der Bediener innerhalb der
Entriegelungszeit das Fach &ffnen.

Sofort mit Ablauf der Verzégerungszeit von 30s beginnt wieder die angehaltene Ver-
zdgerungszeit weiterzulaufen.

Sind also bei mehreren Fachern die Verzégerungszeiten gestartet, die gleichzeitig alle
gegenseitig zeitverriegelt sind, so lauft immer nur eine Verzdgerung ab und zwar die
momentan Klrzeste.

Bei der néchsten Einstellung ist das Fach 1 aus der Zeitverriegelung genommen:

Die Verzdgerung von Fach 1 lauft sofort nach der Fachanwah! los, selbst wenn momentan
eine kiirzere Verzdgerungszeit ablaufen solite: :

F: 01 Z. unverriegelt
-00000
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Bei folgenden Einstellung sind alle Verzégerungszeiten aus der gegenseitigen
Zeitverriegelung genommen:

F: 01 Z. unverriegelt

Alle Verzégerungen kénnen nun parallel ablaufen, aber es kann nur ein Fach zur
Fach6ffnung freigegeben sein (die Entriegelzeit des entsprechenden Faches ist aktiv). Lauft
eine Entriegelzeit ab (Summer piepst, das entsprechende Fach kann durch Druck gedfinet
werden) und ist bei einem weiteren Fach die Fachverzégerung abgelaufen, so kann das
weitere Fach erst entriegelt werden, wenn die Entriegelung des ersten Faches aufgehoben
wird. (siehe néchste Displayausgabe).

Fach 03: offnen
0lls -[@---

Folgende Informationen kénnen aus der Anzeige entnommen werden:

- Fach 3 ist zum Offnen freigeben (Summer piepst)

- es bleiben noch 11s um das Fach zu 6ffnen

- die Fachverzégerungszeit von Fach 2 ist abgelaufen

- nach Fachéffnung von Fach 3 bzw. nach Ende der Entriegelzeit von Fach 3 wird Fach 2
zur Fachéffnung freigegeben

- Fachverriegelung

In diesem Mentipunkt kann die Einstellung “Fachverriegelung” veréndert werden.

Dirfen bestimmte Facher nicht gleichzeitig gesffnet sein, so werden diese Facher auf
“fachverriegelt” gesetzt. Bei Auslieferung sind alle Facher auf unverriegelt eingestellt.
Soll z.B. bei einem Multi-Safe mit 6 Fachern von den Fachern 4, 5 und 6 maximal immer
nur eins gedffnet sein, so miisste die Einstellung auf dem Display folgendermaBen einge
stellt sein:

F: 01 F. unverriegelt
—-=000

Ist z.B. Fach 4 geéffnet und bei Fach 3 die Verzbgerungszeit abgelaufen, so wird beim Fach
3 erst zur Fachéffnung freigegeben, wenn Fach 4 wieder geschlossen wird.
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3.4 Meniipunkt Datum / Uhrzeit

Vom Hauptmenii gelangt man Uber die Taste [4] in das Untermend “Uhrzeit einstellen®. Im
Grundzustand der Multi-Safe-Steuerung wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt. In diesem
Mentipunkt kann das Datum und die Uhrzeit verandert werden. Am Beginn der Eingabe befindet sich
der Cursor auf der “Stunde®. Der singegebene Wert wird mit der Taste [E] Gibernommen, der Cursor
springt dann zur Minuteneingabe. Am Ende wird nach der Eingabe der Jahreszahl die neue Zeit

tbernommen.

3.5 Meniipunkt Bediener I6schen

Vom Hauptmenii gelangt man Gber die Taste [5] in das Untermend “Bediener I6schen®. Durch
Eingeben einer Nummer (1-31) und Bestétigen der Taste [E] wird der entsprechende Code gelbscht,
der dieser Bediener-Nr. hinterlegt ist. Der angelegte Bediener existiert dann fur den Multi-Safe nicht
mehr. Wird versucht den Bediener 32 zu I16schen, kommt es zu einer Fehlermeldung, da der Bediener
32 fest auf den Programmierer zugeordnet ist.

3.6 Meniipunkt Test/ Alarm

3.6.1 Alarmtest

Vom Hauptmenii gelangt man Gber die Taste [6] in das Untermen( “Test / Alarm”.

Alarmtest >1
Resettest >2

Uber die Taste [1] wechselt man in das Alarmtestmend:
In diesem Untermenti lassen sich drei Funktionen aufrufen:

Alarm absetzen >1
Alarmflag ldschen >2

Letzter Alarm >3

Ist der Multi-Safe tber die optionale Alarmzusatzplatine an einer Alarmaniage angeschlossen,
so kann in dem Alarmtestmen( ein Alarm abgesetzt werden.

Zum Alarmabsetzen driickt man vom Alarmmen( die Taste [1],

dann erscheint folgende Displayausgabe: '

'1Alarm absetzen?!!
ja>1 nein>E

Zur Bestatigung fiir den abzusetzenden Alarm muss nochmals die Taste [1] gedrlickt werden.
Der Alarmiest darf aber keinesfalls an einer scharf geschalteten Alarmanlage getestet werden.
Wird tiber dieses Men( ein Alarm abgesetzt, so zieht das Alarm-Relais fiir 2 Sekunden an.
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SR

Bei einem abgesetzten Alarm wird in der Steuerung ein Alarmflag (Merker) gesetzt. Das heiBt,
die rote Alarm-LED auf der Alarmzusatzplatine (in der Steuerungsschublade) wird aktiviert und
im Grundzustand des Multi-Safes wird auf dem Display ein Stern sichtbar.

*Bediener anmelden
12:03:17 24.06.2005

Der Merker bleibt so lange bestehen, bis das Alarmflag wieder geléscht wird. Zum Ldschen des
Alarmflags wird im Alarmmen( der 2. Menlpunkt gewahlt.

Alarmflag l&schen?
ja>1l nein>E

Zur Bestatigung muss ebenfalls wieder die Taste [1] gedriickt werden. Nach dem Léschen des
Alarmflags wird die rote LED auf der Alarmplatine deaktiviert und im Grundzustand wird kein Stern
mehr auf dem Display angezeigt.

In der Multi-Safe Steuerung ist der letzte Alarmeintrag gespeichert.

Mit der Taste [3] aus dem Alarmmentl lsst sich der letzte Alarmeintrag auf dem Display
ausgeben. Ein Alarm kann entweder aus dem Alarmmeni oder von einem Alarmbediener
ausgeldst werden

z.B.: Alarm vom Alarmmenﬁv
14:04:17 13.10.2008

oder: Alarm v. Bediener 02

11:56:42 12.10.2008

Diese Anzeige kann auch aufgerufen werden, indem man beim Starten die Taste [C] gehalten
wird.

3.6.2 Resettest

Driickt man im Testment statt der Taste [1] (Alarmtest) die Taste [2], so gelangt man in den Reset-
test, auch Endschaltertest genannt. ‘

An jedem Fach ist ein Endschalter montiert, iber den die Steuerung erkennt, ob das Fach gebffnet
oder geschlossen ist.

Uber diesem Meniipunkt wird der momentane Status aller Endschalter tiberpriift.

Dabei wird der momentane Status der Endschalter (offen oder geschlossen) ausgegeben.

Die Facher werden von links nach rechts dargestellt

Status Reset:
00100000 00000000

In diesem Beispiel sind alle Féacher, bis auf Fach “3%, geschlossen.
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3.7 weiterte Einstellungen

Vom Hauptmeni gelangt man iiber die Taste [7] in das Untermend “weitere Einstellungen®

Reset deaktivieren>1

Sperrzeit-Menil >2

3.7.1 Reset deaktivieren

Vom Untermend “weitere Einstellungen” gelangt man durch Driicken der Taste [1] ins Menii “Reset
deaktivieren®.

Wenn ein defekter Reset (auch Endschalter genannt) ein geschlossenes Fach als “offen* anzeigt,
kann das entsprechende Fach nicht gedfinet werden, da das Fach sofort wieder verriegelt wird.

Es gibt aber die Méglichkeit einen defekten Endschalter zu deaktivieren, damit das Fach bis zum
Endschaltertausch weiter gedffnet werden kann.

Uber Taste [1] l&sst sich der Menipunkt aufrufen.

Mit der Taste [0] wird ein Zustandswechsel vorgenommen, mit der Taste [1] .. [9] wird der n&chste
Endschalter ausgewahlt und mit der Taste [E] wird die Anderung {ibernommen.

Reset:01 deaktiviert
—0000000000000000

in diesem Beispiel ist der Endschalter von Fach 1 deaktiviert worden.

Die Entriegelzeit bei einem Fach mit deaktiviertem Endschalter ist halb so lang wie die
maximal magliche Entriegelzeit (voreingestellt auf 20s) bei einem Fach mit aktiviertem Endschalter

(Entriegelzeit: die Zeit, innerhalb dieser das Fach gebffnet werden kann).

3.7.2 Sperrzeit-Men

ist die Sperrzeitfunktion aktiviert und gibt ein Bediener "n* falsche PIN's ein, so beginnt die Sperrzeit
abzulaufen. Innerhalb der Sperrzeit ist die Tastatur deaktiviert, es kdnnen dann keine Eingaben mehr
an der Tastatur vorgenommen werden. Nach Ablauf der Sperrzeit kann der Multi-Safe wieder normal
bedient werden. Voreingestellt ist die Sperrzeitfunktion deaktiviert.

in dem Sperrzeitmen( lasst sich die Sperrzeitdauer (1 bis 999s) und die Anzahl der FalschPin’s,
nach der die Sperrzeit ausgelost wird, einstellen.

Bei aktivierter Sperrzeitfunktion stehen 3 Meniipunkte zur Auswahl:

Sperrzeit ja/nein >1

Sperrzeit in Sec. >2

nach n FalschPins >3
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3.8 Beispiel: F'rogrammiercode andern

Der werksseitig voreingestelite Programmiercode ist 123456 und ist der Bediener-Nr. 32 zugeordnet.
Es wird empfohlen den werkseitigen Programmiercode zu anderm.

Beispiel:

Es soll der werksseitige Programmiercode von 123456 auf 112233 umgestellt werden.

In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Tastatureingabe steht in
eckigen Klammern.

Bediener anmelden —p» | Pin wiederholen:
14:33:42 26.02.2007 7227727
[1,2,3,4,5,6] > werksseitiger Code [1,1,2,2,3,3,E] > Wiederholung PIN
PIN eingeben Pin wiederholen:
* ok Kk kK Kk kKK KN
[E] = Eingabe Ubernehmen [E] = 2. PIN Eingabe bestétigen
Bediener >1 Pin libernommen
Fach >2
[1] = Men( ,Bediener® - automatisch weiter
Bediener Daten speichern
?
[3,2,E] > Bediener 32 -~ automatisch weiter
1l Programmierer !!! Bediener >1
Bed.Nr. 32 weiter>l Fach >2
[1] = weiter [C] = Programm neu starten
Program.-PIN &ndern? Bediener anmelden
ja>1 nein>2 14:35:13 26.02.2007
[1]->]a
Pin eingeben:
* Kk kkkk

[1,1,2,2,3,3,E] > PIN + [E]
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3.9 Beispiel: Fachverzogerung andern

Von der UVV sind fur bestimmte Fachverwendungen Verzdgerungszeiten vorgeschrieben.
Um die Verzogerungszeit zu veréndern, muss man den Programmiercode eingeben und im

Hauptmentii den Menipunkt “Fach® auswahlen. Im Untermenu “Fachverzdgerungszeit* wird dann die
Verzbgerungszeit eingegeben (Displayanzeige: Verz. zum Offnen).

Beispiel:

Es soll die Verzdgerungszeit zum Otfnen von Fach 4 von 3 Sekunden (voreingestelit) auf 30
Sekunden erhdht werden.

In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Tastatureingabe steht in
eckigen Klammern.

Bediener anmelden » Verzdgerung Fach:
14:36:32 26.02.2007 003s
[{Programmieroode}] [3,0] = 30 Sekunden
PIN eingeben Verzdgerung Fach:
Kk Kk ke ) 030s
[E] = Eingabe Ubernehmen [E] = Eingabe Ubernehmen
Bediener >1 Bediener >1
Fach >2 Fach >2
[2] > Meni ,Fach® [C] > Programm neu starten
Fachnummer? Bediener anmelden
14:37:03 26.02.2007
[4] > Fach 4 auswahlen
Fachnummer?
4

[E] © Eingabe {ibernehmen —_—
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Beispiel: neuen Bediener einrichten

Es soll ein weiterer Bedienér eingerichtet werden, der auf die Facher 1 bis 4 Zugriff hat
Der Bediener soll der Bediener-Nr. 2 zugeordnet werden und den Code 2534 haben.

In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Tastatureingabe steht in
eckigen Klammern.

Bediener anmelden N PIN wiederholen:
08:13:13 05.05.2007 77?727

[{Programmiercode}] [2,5,3,4] & neuen PIN wiederholen
PIN eingeben PIN wiederholen:
*kKhk KKK *k ok Kk

[E] = Eingabe Ubernehmen [E] = PIN Eingabe bestétigen
Bediener >1 PIN {ibernommen!
Fach >2

[1] = Men( ,Bediener” -> Meldung flr eine Sekunde
Bedienernummer? Fachzuordnung FOL

000000

[2,E] = Bediener 2 [6,6,6,6,0] > Fach 5 abwéhlen
Bediener anlegen Fachzuordnung FO05
Zuriick>1l weiter>2 0000-0

[2] = weiter [6,0] > Fach 6 abwahlen
Bedienertyp? Fachzuordnung F06
<Einzelbediener> 0000--

[E] = Bedienertyp Ubernehmen [E] = Fachzuordnung Ubernehmen
PIN eingeben: Bediener >1

Fach >2

[2,5,3,4] = neuer PIN [C] = Programm neu starten
PIN eingeben: Bediener anmelden
* ok ko 08:13:42 (05.05.2007

[E] = PIN ibernehmen
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3.10 Beispiel: Alarmbediener einrichten

Es soll ein Alarmbediener eingerichtet werden, der auf alle Facher Zugriff haben soll.
Der Bediener soll der Bediener-Nr. 10 zugeordnet werden und den Code 110 haben.
In der unteren Ablauffolge stellt das Rechteck die Displayanzeige dar, die Tastatureingabe steht in

eckigen Klammern.

Bediener anmelden
16:20:52 13.09.2008

[{Programmiercode}]

PIN eingeben
* Kk kkkk

[E] = Eingabe lUbernehmen

Bediener >1
Fach >2

[1] = Menul ,Bediener®

Bedienernummer?

[1,0,E] - Bediener 10

Bediener anlegen

zuriick>1 weiter>2

[2] = weiter

Bedienertyp?
<Einzelbediener>

[0] = né&chster Bedienertyp

Bedienertyp?
<Revisor>

[0] = nachster Bedienertyp

Bedienertyp?
<Alarmbediener>

[E] - Bediener Gbernehmen

PIN eingeben:

[1,1,0] = neuer PIN

PIN eingeben:
* Kk

[E] = PIN Ubernehmen

PIN wiederholen:
2?7

[1,1,0] & neuen PIN wiederholen

PIN wiederholen:
* kK

[E] = PIN Eingabe bestatigen

PIN iibernommen!

> Meldung fiir eine Sekunde

Fachzuordnung FO1
000000

[E] = Fachzuordnung Gbernehmen

Bediener >1
Fach >2

[C] = Programm neu starten

Bediener anmelden
16:21:27 13.09.2008
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3.11 Beispiel: Grundeinstellungen andern

Es soll beim Multi-Safe die Fachanzahl von 6 auf 8 Facher angepasst werden.

Am Multi-Safe ist kein Kartendispenser vorhanden.

Die voreingestellte Zentralverzégerungszeit soll von 300 auf 600 Sekunden erhéht werden.
Bei den Facher 7 und 8 handelt es sich um Féacher, die jeweils zwei unterschiedlichen
Benuizern zugeordnet sind und daher nicht gleichzeitig gedffnet sein sollen;

Fach 7 und 8 sollen daher gegenseitig verriegelt sein.

Bediener anmelden
14:33:42 26.02.2007

‘ > Zeitverriegelung

[{Programmiercode}]

PIN eingeben
* ok kK Kk Kk

[E] = Eingabe (ibernehmen

Bediener >1
Fach >2

[3] > Menii ,Parameter”

Anzahl Féacher
06

[8] = 8 Facher

Anzahl F&acher
8

[E] = Eingabe Ubernehmen

Kartendispenser?
<Nein>

[E] - Eingabe Ubernehmen

Verzdgerung Zentrald
300s

[6,0,0] + [E] -> 600 Sekunden

dndern? Ja>1 Nein>E

[E] = Nein

Fachverriegelung

dndern? Ja>1 Nein>E

[1] = Ja

F: 01 F. unverriegelt

[6,6,6,6,6,6,0] > Fach 7 verriegeln

F: 07 Fach verriegelt
______ O_

[6,0] - Fach 8 verriegeln

F: 08 Fach verriegelt

[E] = Fachverriegelung ibernehmen

Bediener >1
Fach >2

[C] = Programm neu starten

Bediener anmelden
14:34:35 26.02.2007
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4 Alarmzusatzplatine fiir den Multi-Safe
Bei der Alarmzusatzplatine handelt es sich um eine optionale Ausstattung.

Bepdaafe

fil armanschjuss
Louwahloerze X

@%%&#ﬁ%@@%

}/“‘%;?‘ i (;gq 5 Oetfrear
‘ ] é {\%ﬁ \f?f & juur':el Alar manschluzss
i el -
s__Feol  © @ @ [ Ty hesse
@ D T @
et el W @ Sy

Bild: Alarmzusatzplatine

Alarmanschliisse der Alarmzusatzplatine:
Die einzelnen Kontakte von J2 und J3 sind parallel geschaltet.

Die Alarmbuchse auf der Riickseite des Multi-Safes ist (iber J2 an die Alarmfangschaltung angeschlossen.
Alternativ kann auch ein Alarmkabel (iber den Phénix-Stecker an J3 angeschlossen werden.

Funktionsbeschreibung:

Ist die Alarmplatine korrekt mit der H8-Platine verbunden, blinkt bei Betrieb die griine LED.

Ein Alarm kann eniweder im Alarmmen( (iber den Menipunkt “Alarm absetzen® oder

durch die Eingabe eines giiltigen PIN’s eines Alarmbedieners ausgelost werden.

Bei einem ausgeldsten Alarm zieht das Alarm-Relais fir 2 Sekunden an.

Zusétzlich wird ein Alarmflag gesetzt (Merker fiir Alarm), sichtbar das Leuchten der roten LED auf der
Alarmplatine und im Grundzustand durch einen Stern auf dem Display.

*Bediener anmelden
14:34:35 26.02.2007

Auch nach einem Aus- und Einschalten des Multi-Safes bleibt das Alarmflag gesetzt.
Im Programmiermen(i kann das Alarmflag unter "Alarmtest” (siehe Kapitel 3.6) wieder geléscht werden.

5 Anschlussbelegung Alarm
Schlielber Die Alarmbuchse ist iiber die Alarmzusatzplatine

mit der H8-Steuerung verbunden.

Die entsprechenden Dréhte des Alarmkabels werden
an dem mitgelieferten Alarmstecker angelotet.
Dieser wird dann in die Alarmbuchse gesteckt

Bei einem ausgeldsten Alarm wird der Stromkreis von
der Alarmplatine (iber die Alarmbuchse zur Alarmbox
durch das Alarm-Relais (auf der Alarmzusatzplatine)
unterbrochen.

T

Bild: Alarmbuchse auf der Riickwand des Multi-Safes
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6 Einstellungen Multi-Safe

Auslieferungszustand:

Bediener > Code: 6088 > Bediener - Nr. 1
Zentraldffnung > Code: 1111 -> Bediener - Nr. 28
Programmierer > Code: 123456 - Bediener - Nr. 32

Bei Codeénderung der werkseitigen voreingestellten Bediener:

Bediener 1 wurde der Code auf veréndert (Bediener)
Bediener 28 wurde der Code auf verandert (Zentraldffner)
Bediener 32 wurde der Code auf verandert (Programmierer)

Flr weitere Bediener:

Bediener - Nr. Code: Zuordnung Féacher:
Besonderheiten:
Bediener - Nr. Code: Zuordnung Féacher:
Besonderheiten:
Bediener - Nr. Code: Zuordnung Facher:
Besonderheiten:
Bediener - Nr. Code: Zuordnung Féacher:

Besonderheiten:

Bediener - Nr. Code: Zuordnung Facher:

Besonderheiten:
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